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g, porting, polishing, de-burring, and breaking

Product Safety Information
Intended Use:

These die grinders are designed for gri
sharp edges.

™

For additional information refer to Air Die Grinder Product Safety Information Manual
Form 04580288.
Manuals can be downloaded from www.ingersollrandproducts.com

Product Specifications

Model(z) Free Speed | Collet Size Sou(rll : (;' 1e ;’;L:;s (A) Vil(,l?;i; gg(zn;l)s’)

rpm mm 1 Pressure (LP) $Power (L) Level *K
5102MAX 20000 1/4" (6 mm) 84.1 95.1 33 1.1
5108MAX 25000 1/4" (6 mm) 833 94.3 1.8 0.8

tK,= 3dB measurement uncertainty
$K,,, = 3dB measurement uncertainty
*K = Vibration measurement uncertainty

Installation and Lubrication

Size air supply line to ensure tool’s maximum operating pressure (PMAX) at tool inlet. Drain
condensate from valve(s) at low point(s) of piping, air filter and compressor tank daily. Install

a properly sized Safety Air Fuse upstream of hose and use an anti-whip device across any

hose coupling without internal shut-off, to prevent hose whipping if a hose fails or coupling
disconnects. MAX Series Die Grinder vanes are made of a special material that does not require
constant lubrication. However, we do suggest periodic lubrication for optimum service life. See
drawing 16573164 and table on page 2. Maintenance frequency is shown in a circular arrow and
defined as h=hours, d=days, and m=months of actual use. Items identified as:

1. Airfilter 6. Thread size

2. Regulator 7. Coupling

3. Lubricator 8.  Safety Air Fuse
4. Emergency shut-off valve 9. Oil

5. Hose diameter 10. Grease

Parts and Maintenance

When the life of the tool has expired, it is recommended that the tool be disassembled,
degreased and parts be separated by material so that they can be recycled.

Original instructions are in English. Other languages are a translation of the original instructions.
Tool repair and maintenance should only be carried out by an authorized Service Center.

Refer all communications to the nearest Ingersoll Rand Office or Distributor.

48483697_ed2 EN-1
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Informacién de Seguridad sobre el Producto

Uso Indicado:

Estas amoladoras de matrices estan disenadas para amolar, perforar, pulir, desbarbar y
romper aristas vivas.

Para mas informacion, consulte el Manual de informacion de seguridad de producto

04580288 Aprietatuercas neumatico de percusion.
Los manuales pueden descargarse en www.ingersollrandproducts.com

Especificaciones del Producto

Libre B Nivel Sonoro dB (A) Vibracion m/s?
Modelo(<) | Velocidad | Tamaiioplaca (15015744) (15028927)
Circular
rpm 1 Presion (LP) $Potencia (L) Nivel *K
5102MAX 20000 1/4" (6 mm) 84.1 95.1 33 1.1
5108MAX 25000 1/4" (6 mm) 833 94.3 1.8 0.8

1K, =3dB de error
$K,, = 3dB de error
* K = de error (Vibracion)

Instalacion y Lubricacion

Disene la linea de suministro de aire para asegurar la maxima presion de funcionamiento (PMAX)
en la entrada de la herramienta. Vacie el condensado de las valvulas en los puntos inferiores de
la tuberia, filtro de aire y depésito del compresor de forma diaria. Instale una contracorriente de
manguera de fusil de aire de seguridad de tamaiio adecuado y utilice un dispositivo antilatiga-
zos en cualquier acoplamiento de manguera sin apagador interno para evitar que las mangueras
den latigazos en caso de que una manguera falle o de que el acoplamiento se desconecte. Los
4labes para amoladoras de troqueles de la serie MAX estan fabricados con un material especial
que no requiere lubricacién constante. Sin embargo, recomendamos lubricarlos periodicamente
para lograr una vida atil 6ptima. Consulte la dibujo 16573164 y la tabla en la pagina 2. La fre-
cuencia de mantenimiento se muestra dentro de una flecha circular y se define como h = horas,
d =dias y m = meses de uso real. Los elementos se identifican como:

1. Filtro de aire 6. Tamano de larosca

2. Regulador 7. Acoplamiento

3. Lubricador 8.  Fusil de aire de seguridad
4. Vélvula de corte de emergencia 9. Aceite

5. Didmetro de la manguera 10. Grasa

Piezas y Mantenimiento
Una vez vencida la vida Util de herramienta, se recomienda desarmar la herramienta, desengras-
arlay separar las piezas de acuerdo con el material del que estan fabricadas para reciclarlas.

Las instrucciones originales estan en inglés. Las demas versiones son una traduccion de las
instrucciones originales..

Las labores de reparacién y mantenimiento de las herramientas solo puede ser realizadas por un
Centro de Servicio Autorizado.

Toda comunicacion se debera dirigir a la oficina o al distribuidor Ingersoll Rand mas préximo.

ES-1 48483697_ed2
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Informations de Sécurité du Produit

Utilisation Prévue:

Ces meuleuses légéres sont congues pour le lage général, le I des petits
orifices, le poli I’ék ge et le chanfi
Pour des infor i 1é ires, reportezvous au manuel 04580288 d'information

de sécurité du produit Cle pneumathue achocs.
Les manuels peuvent étre téléchargés a I'adresse www.ingersollrandproducts.com

Spécifications du Produit

Libre i Niveau Acoustique dB (A) Vibration m/s?
Modale(s) | Vitesse |Tailledela (15015744) (15028927)
Douille
t/m 1 Pression (Lp) $Puissance (L,)| Niveau *K
5102MAX 20000 [1/4"(6 mm) 84.1 95.1 33 1.1
5108MAX 25000 |1/4"(6 mm) 833 943 1.8 0.8
1K, = incertitude de mesure de 3dB * K=incertitude de mesure (Vibration)

$K,, = incertitude de mesure de 3dB

Installation et Lubrification

Dimensionnez |'alimentation en air de fagon a obtenir une pression maximale (PMAX) au niveau
de I'entrée d‘air de l'outil. Drainez quotidiennement le condensat des vannes situées aux points
bas de la tuyauterie, du filtre a air et du réservoir du compresseur. Installez un raccordement a
air de streté dont la taille est adaptée au tuyau et placez-le en amont de celui-ci, puis utilisez
un dispositif anti-débattement sur tous les raccords pour tuyaux sans fermeture interne, afin
d'empécher les tuyaux de fouetter si I'un d’entre eux se décroche ou si le raccord se détache.
Les lames de la meuleuse a rectifier les matrices MAX Series sont fabriquées avec un matériau
spécial qui ne nécessite pas d’étre lubrifié en permanence. Cependant, nous conseillons de les
lubrifier réguliérement pour une durée de vie optimale. Reportez-vous a l'illustration 16573164
et au tableau de la page 2. La fréquence des opérations d’entretien est indiquée dans la fleche
circulaire et est définie en h=heures, d=jours, et m=mois de fonctionnement. Eléments identifiés
en tant que:

1. Filtre a air 6. Taille du filetage

2. Régulateur 7.  Raccord

3. Lubrificateur 8. Raccordement a air de sireté
4. Vanne d'arrét d’'urgence 9. Huile

5. Diametre du tuyau 10. Graisse

Piéces Détachées et Maintenance

A la fin de sa durée de vie, il est recommandé de démonter l'outil, de dégraisser les piéces et de
les séparer en fonction des matériaux de maniére a ce que ces derniers puissent étre recyclés.
Les instructions d'origine sont en anglais. Les autres langues sont une traduction des instructions
d'origine.

La réparation et la maintenance des outils ne devraient étre réalisées que par un centre de
services autorisé.

Adressez toutes vos communications au Bureau Ingersoll Rand ou distributeur le plus proche.

48483697_ed2 FR-1
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Informazioni sulla Sicurezza del Prodotto

Destinazione D'uso:
Queste fresatrici per stampi servono per eseguire lavori di molatura, lavorazione fori,
lucidatura, sbavatura e smussatura dei bordi taglienti.

Per ulteriori informazioni, vedasi Pistola pneumatica a mazza battente Manuale delle
Informazioni sulla sicurezza del prodotto 04580288.
I manuali possono essere scaricati da internet al sito www.ingersollrandproducts.com

Specifiche Prodotto
Wodetio | velodea | Simensione | e e aran | sozaean
giri/min diChiusura |t prassione (L,)|#Potenza (L )| Livello *K
5102MAX 20000 1/4" (6 mm) 84.1 95.1 33 1.1
5108MAX 25000 1/4" (6 mm) 833 943 1.8 0.8

t KDA =incertezza misurazione 3dB
#K,, = incertezza misurazione 3dB
* K = incertezza misurazione (Vibrazioni)

Installazione e Lubrificazione

La linea di alimentazione dell'aria deve essere dimensionata in maniera tale da assicurare
all'utensile la massima pressione di esercizio (PMAX) in ingresso. Scaricare quotidianamente la
condensa dalla valvola o dalle valvole sulla parte bassa della tubatura, dal filtro dell'aria e dal
serbatoio del compressore. Installare un fusibile di sicurezza di dimensioni adatte a monte del
tubo flessibile e utilizzare un dispositivo antivibrazioni su tutti i manicotti senza arresto interno
per evitare i colpi di frusta dei flessibili, se questi si guastano o se si staccano gli accoppiamenti.
Le alette Die Grinder serie MAX sono realizzate con un materiale speciale che non necessita di lu-
brificazione costante. Tuttavia, si consiglia di lubrificarle periodicamente per garantire una durata
ottimale. Vedere il disegno 16573164 e la tabella a pagina 2. La frequenza di manutenzione viene
illustrata da una freccia circolare e definita con h=ore, d=giorni (days) e m=mesi di uso effettivo.

1. Filtro aria 6.  Dimensione della filettatura
2. Regolatore 7. Accoppiamento

3. Lubrificatore 8.  Fusibile di sicurezza

4. Valvola di arresto di emergenza 9. Olio

5. Diametro tubo flessibile 10. Ingrassaggio

Ricambi e Manutenzione

Quando l'attrezzo diventato inutilizzabile, si raccomanda di smontarlo, sgrassarlo e separare i
componenti secondo i materiali in modo da poterli riciclare.

Les instructions d'origine sont en anglais. Les autres langues sont une traduction des instructions
d'origine.

Riparazioni e manutenzione degli utensili devono essere eseguite esclusivamente da un Centro
di Assistenza Autorizzato.

Indirizzare tutte le comunicazioni al piu vicino concessionario od ufficio Ingersoll Rand.

IT-1 48483697_ed2



Hinweise zur Produktsicherheit

Vorgesehene Verwendung:

Diese Werk hleifmaschinen ko zum Schleifen, Glatten, Polieren, Entgraten und
Abrunden scharfer Kanten eingesetzt werden.

Weitere Informationen entnehmen Sie dem Produktsicherheits-Handbuch fiir den
Druckluft- Schlagbohrer 04580288.
Handbiicher kénnen von www.ingersollrandproducts.com heruntergeladen werden.

Technische Produktdaten

Freie Schallpegel dB (A) Schwingungs m/s?
Modell(e)| Prehzahl | spanntutter (15015744) (15028927)

U/min T Druck(Lp) #Stromzufuhr (L,)| Spegel *K
5102MAX| 20000 1/4" (6 mm) 84.1 95.1 33 1.1
5108MAX| 25000 1/4" (6 mm) 833 94.3 1.8 0.8

K., = 3dB Messunsicherheit
$K,, = 3dB Messunsicherheit
* K = Messunsicherheit (Schwingungs)

Montage und Schmierung

Betriebsdrucks (PMAX) bemessen. Kondensat an den Ventilen an Tiefpunkten von Leitungen,
Luftfilter und Kompressortank taglich ablassen. Eine Sicherheits- Druckluftsicherung gegen die
Stromungsrichtung im Schlauch und eine Anti- Schlagvorrichtung an jeder Verbindung ohne
interne Sperre installieren, um ein Peitschen des Schlauchs zu verhindern, wenn ein Schlauch
fehlerhaft ist oder sich eine Verbindung |6st. Die Grinder-Schaufeln der MAX-Serie sind aus
einem speziellem Material gefertigt, das keine standige Schmierung benétigt. Wir empfehlen
lhnen jedoch, regelmaBige Schmierungen fiir eine optimale Lebensdauer vorzunehmen. Siehe
Zeichnung 16573164 und Tabelle auf Seite 2. Die Wartungshaufigkeit mit einem Pfeil eingekreist
und ist definiert in h=Stunden, d=Tagen und m=Monaten der tatséchlichen Verwendung. Teile:

1. Luftfilter 6. GewindegroRe

2. Regler 7. Verbindung

3. Schmierbiichse 8.  Sicherheits-Druckluftsicherung
4. Notabsperrventil 9. Olen

5. Schlauchdurchmesser 10. Fetten

Teile und Wartung
Zur Entsorgung ist das Werkzeug vollstandig zu demontieren, zu entfetten und nach Materi-
alarten getrennt der Wiederverwertung zuzufiihren.

Die Originalanleitung ist in englischer Sprache verfasst. Bei anderen Sprachen handelt es sich um
ein Ubersetzung der Originalanleitung.

Die Werkzeug-Reparatur und -Wartung darf nur von einem autorisierten Wartungszentrum
durchgefiihrt werden.

Wenden Sie sich bei Riickfragen an Ihre néchste Ingersoll Rand Niederlassung oder den
autorisierten Fachhandel.

48483697_ed2 DE-1
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Productveiligheidsinformatie

Bedoeld Gebruik:
Deze matrijzenslijpmachines zijn bedoeld voor slijpen, snijden, polijsten en het
verwijderen van bramen en scherpe randen.

Raadpleeg de productvelllgheldshandlel ing 04580288 van de pneumatische

sleutel voor aanvull informatie.
Handleidingen kunnen worden gedownload vanaf www.ingersollrandproducts.com

Produktspesifikasjoner

Fri Geluidsniveau dB (A) Trillings m/s?
Model(len) | Hastighet | Spennhylse (15015744) (15028927)
Storrelse
rpm 1 Druk (Lp) #Vermogen (L,) | niveau *K
5102MAX 20000 1/4" (6 mm) 84.1 95.1 33 1.1
5108MAX 25000 1/4" (6 mm) 83.3 94.3 1.8 0.8

1 Meetonnauwkeurigheid bij Koa= 3dB
# Meetonnauwkeurigheid bijK , = 3dB
* Meetonnauwkeurigheid bij (Trillings) K

Installatie en Smering

Om de maximale bedrijfsdruk ( PMAX) bij de luchtinlaat van het toestel te garanderen, moet

de luchttoevoerleiding hierop geselecteerd zijn. Tap dagelijks condensaat af van kleppen bij

lage punten van het leidingwerk, de luchtfilter en de compressortank. Monteer een beveiliging
met de juiste afmeting bovenstrooms van de slang en gebruik een antislingerinrichting op

elke slangkoppeling zonder interne afsluiter om te voorkomen dat de slang gaat slingeren

als een slang valt of een koppeling losraakt. De rondslijperbladen uit de MAX-serie worden
gemaakt van een speciaal materiaal dat geen voortdurende smering nodig heeft. We raden
echter wel aan om met regelmatige tussenposen te smeren voor een optimale levensduur. Zie
tekening 16573164 en tabel op pagina 2. De onderhoudsfrequentie wordt weergegeven in een
cirkelvormige pijl met h=uren, d=dagen en m=maanden reéel gebruik. Aangegeven onderdelen:

1. Luchtfilter 6.  Soort van schroefdraad
2. Regelaar 7.  Koppeling

3. Smeerinrichting 8.  Beveiliging

4. Noodafsluitklep 9. Olie

5. Slangdiameter 10. Smeervet

Onderdelen en Onderhoud

Wanneer de levensduur van het gereedschap verstreken is, wordt u aangeraden het
gereedschap te demonteren en ontvetten, en de delen gescheiden naar materialen op te bergen
zodat zij gerecycled kunnen worden.

De originele instructies zijn opgesteld in het Engels. Andere talen zijn een vertaling van de
originele instructies.

Reparatie en onderhoud van dit gereedschap mogen uitsluitend door een erkend
servicecentrum worden uitgevoerd.

Richt al uw communicatie tot het dichtsbijzijnde Ingersoll Rand Kantoor of Wederkoper.

NL-1 48483697_ed2



Produktsikkerhedsinformation

Anvendelsesomrader:

Disse skaerende slibemaskiner er designet til slibning, portning, pudsning, afgratning og
knusning af skarpe kanter.

For yderligere information henvises der til produktsikkerhedsinf ionen til
Trykluftsngglen i vejledning 04580288.
Vejledningerne kan hentes ned fra www.ingersollrandproducts.com

Produktspecifikationer

Fri Lydniveau dB (A) Vibrations m/s?
Model(ler)| Hastighed | SpandepaTronens (1S015744) (15028927)
Storrelse
rpm 1 Tryk (Lp) $ Effekt (L,)| Niveau *K
5102MAX 20000 1/4" (6 mm) 84.1 95.1 33 1.1
5108MAX 25000 1/4” (6 mm) 833 94.3 1.8 0.8

1K, = 3dB méleusikkerhed
$K,, = 3dB maleusikkerhed
* K = maleusikkerhed (Vibrations)

Installation og Smering

Sorg for at lufttilferselsledningen har den korrekte storrelse for at sikre maksimalt driftstryk
(PMAX) ved veerktgjsindgangen. Tem dagligt ventilen(-erne) for kondensat ved rgrenes,
luftfilterets og kompressortankens lavpunkt(er). Montér en sikkerhedstryksikring i korrekt
storrelse i opadgaende slange og brug en anti-piskeanordning tvaers over enhver slangekobling
uden intern aflukning for at forhindre at slangen pisker, hvis en slange svigter eller kobling
adskilles. MAX-serien af ligeslibervinger er fremstillet af et specielt materiale, som ikke kraever
konstant smering. Vi foreslar dog smering med jeevne mellemrum for at sikre optimal levetid. Se
tegning 16573164 og tabel pa side 2. Vedligeholdelseshyppigheden vises med en rund pil og
defineres som t=timer, d=dage og m=maneder for reel brug. Elementerne er identificeret som:

1. Luftfilter 6.  Gevindstgrrelse

2. Regulator 7. Kobling

3. Smereapparat 8.  Sikkerhedstryksikring
4. Nedafspeerringsventil 9. Olie

5. Slangediameter 10. Fedt

Reservedele og Vedligeholdelse

Efter vaerktgjets levetid anbefales det at demontere og affedte vaerktgjet, og opdele de adskilte
komponenter ud fra materialetypen, sa de kan genbruges.

Den originale vejledning er pa engelsk. Andre sprog er en overszettelse af den originale vejledn-
ing.

Reparationsarbejde og vedligeholdelse mé kun udferes af et autoriseret servicecenter.

Al korrespondance bedes stilet til Ingersoll Rands narmeste kontor eller distributer.

48483697_ed2 DA-1
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Produktsdkerhetsinformation

Avsedd Anvéandning:
Dessa chuckslipmaskiner ar konstruerade for slipning, portning, polering, gradning och
brytning av skarpa kanter.

PAS TR

For mer information, se infor
sldende mutterdragare.
Handbocker kan laddas ner fran www.ingersollrandproducts.com

for produktsiakerhet 04580288 for

Produktspecifikationer

Fri . Ljudstyrkeniva dB (A) Vibrations m/s?
Modell(er) | Hastighet | Spannhylsans (1S015744) (15028927)
Storlek
rpm 1 Tryck (Lp) + Effekt (L) Niva *K
5102MAX 20000 1/4" (6 mm) 84.1 95.1 33 1.1
5108MAX 25000 1/4" (6 mm) 83.3 94.3 1.8 0.8

+ KDA = 3dB méatosakerhet
#K,, = 3dB matosakerhet
* K = métosakerhet (Vibrations)

Installation och Smoérjning

Dimensionera luftledningen for att sakerstélla maximalt driftstryck (PMAX) vid verktygets
ingangsanslutning. Dranera dagligen kondens fran ventiler placerade vid ledningens ldgsta
punkter, luftfilter och kompressortank. Installera en sékerhetsventil av lamplig storlek uppstréom
fran slangen och anvénd en anti-ryckenhet 6ver alla slangkopplingar som saknar intern
avstangning, for att motverka att slangen rycker till och en slang gar sénder eller koppling

lossar. MAX-seriens propellerblad till slipmaskin &r gjorda av ett speciellt material som inte

kréver ndgon standig smarjning. Men vi rekommenderar énda att de smorjs regelbundet for att
sékerstalla lang livslangd. Se illustrationen 16573164 och tabellen pa sidan 2. Underhallsinterval-
len visas i runda pilar och definieras som h=timmar, d=dagar och m=manader av faktisk brukstid.
Posterna definieras som:

1. Luftfilter 6.  Gangdimension
2. Regulator 7. Koppling

3. Smorjare 8. Sékerhetsventil
4. Nodstoppsventil 9. Olja

5. Slangdiameter 10. Fett

Delar och Underhall
Dé verktyget ar utslitet, rekommenderar vi att det tas isar och avfettas, samt att de olika delarna
sorteras for atervinning.

Originalinstruktionerna ér skrivna pa engelska. Andra sprak utgor en 6versattning av
originalinstruktionerna.

Reparation och underhall av verktygen far endast utforas av ett auktoriserat servicecenter.

Alla férfragningar bor ske till nérmaste Ingersoll Rand kontor eller distributor.

Sv-1 48483697_ed2



Produktspesifikasjoner
Tiltenkt Bruk:

@

Disse p p er designet til sliping, porting, pussing, avgrading og polering
av skarpe kanter.

For ytterligere infor jon henvises det til sikkert
04580288 -handboken til Trykkluftsnokkel.
Handbeker kan lastes ned fra www.ingersollrandproducts.com

Productspecificaties

Fri Lydniva dB (A) Vibrasjons m/s?
Modell(er)| Hastighet | Spennhylse (15015744) (15028927)
Storrelse
rpm 1 Trykk (Lp) $Effekt(L,) | Niva *K
5102MAX 20000 1/4" (6 mm) 84.1 95.1 33 1.1
5108MAX 25000 1/4" (6 mm) 833 94.3 1.8 0.8

1K, = 3dB méleusikkerhet
$K,, = 3dB maleusikkerhet
* K = maleusikkerhet (Vibrasjons)

Installasjon og Smering

Luftforsyningsslangen skal ha en dimensjon som sikrer maksimalt driftstrykk (PMAX) ved
verktgysinntaket. Drener daglig kondens fra ventilen(e) ved lave rerpunkter, luftfilter og
kompressortank. Monter en slangebruddsventil oppstrems i slangen og bruk en antipiskeenhet
over slangekoblinger uten intern avstengning, for a forhindre slangen i & piske ved funksjonsfeil
eller utilsiktet frakobling. Bladene pé slipemaskiner i MAX-serien er laget av et eget materiale
som ikke har behov for kontinuerlig smering. Likevel anbefaler vi periodisk smering for optimal
leve tid. Se tegning 16573164 og tabell pa side 2. Vedlikeholdsfrekvens vises i den sirkulaere
pilens retning og angis som h=timer, d= dager og m=maneder. Punkter identifiseres som:

1. Luftfilter 6. Gjengedimensjon
2. Regulator 7. Kobling

3. Smereapparat 8.  Slangebruddsventil
4. Negdstoppventil 9. Olje

5. Slangediameter 10. Smorefett

Deler og Vedlikehold

Nar verktoyet ikke lenger er brukbart, anbefales det at verktayet blir demontert, rengjort for olje
og sortert etter materialer i gjenvinningsgyemed.

De originale instruksjonene er pa engelsk. Andre sprak er en oversettelse av de originale
instruksjonene.

Reparasjon og vedlikehold av verktayet skal bare utfgres av et autorisert servicesenter.

Henvendelser skal rettes til naermeste Ingersoll Rand- avdeling eller -forhandler.

48483697_ed2 NO-1
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Tuotteen turvaohjeet

Kéyttotarkoitus:
Nama muottihi k on tarkoitettu hi Kkeian laikl .
kiillottami: tylsyttami jaterdvienr jenri

Katso lisdtietoja iskuavaimen turvaohjekirjasta 04580288.
Kéyttoohjeita voi hakea Web-osoitteesta www.ingersollrandproducts.com

Tuotteen Tekniset Tiedot

Vapaa . . Melutaso dB (A) Varina m/s?

Malli(t) nopeus Klrtllit'!(/:lst (15015744) (15028927)
rpm 1 Paine (Lp) $Teho (L,) Taso *K

5102MAX 20000 1/4" (6 mm) 84.1 95.1 33 1.1
5108MAX 25000 1/4" (6 mm) 833 94.3 1.8 0.8

tK,= 3dB mittauksen epatarkkuus
#K,, = 3dB mittauksen epatarkkuus
* K = mittauksen epdvarmuus (Varina)

Asennus ja Voitelu

Mitoita paineilmaletku vastaamaan tyokalun suurinta kdyttopainetta (PMAX) tyokalun
tuloaukossa. Poista kondensoitunut vesi venttiilista/venttiileisté putkiston alakohdasta/-
kohdista, ilmansuodattimesta ja kompressorin séiliosta paivittain. Asenna oikeankokoinen
ilmavaroke letkuun yldsuuntaan ja kéyta piiskaefektin estévaa laitetta letkuliitoksissa, joissa ei ole
sisdistd sulkua, ettei letku lahde piiskaliikkeeseen, jos letku pettda tai liitos irtoaa. MAX-sarjan
hiomakoneen siivekkeet on valmistettu erikoismateriaalista, joka ei vaadi jatkuvaa voitelua. Kéyt-
t6idn kannalta saénnéllinen voitelu on kuitenkin suositeltavaa. Katso sivun 2 piirros 16573164

ja taulukko. Huoltovali osoitetaan ympyranuolella ja maaritetadn todellisina kayttdtunteina (h),
-paiviné (d) ja -kuukausina (m). Osien maaritelmat:

1. llmansuodatin 6.  Kierteen koko
2. Saadin 7.  Liiténtd

3. Voitelulaite 8.  llmavaroke
4. Hatasulkuventtiili 9. Oly

5. Letkun halkaisija 10. Rasvaus

Varaosat ja Huolto

Kun taman tyokalun kéyttoika on loppunut, suosittelemme tydkalun purkamista, puhdistusta
rasvasta ja eri materiaalien erittelya kierratysta varten.

Alkuperaiset ohjeet ovat englanninkielisia. Muut kielet ovat alkuperaisen ohjeen kdannoksia.
Tyokalun korjaus ja huolto tulee suorittaa ainoastaan valtuutetussa huoltokeskuksessa.

Osoita mahdollinen kirjeenvaihto lahimpaan Ingersoll Randin toimistoon tai jélleenmyyjdlle.
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Informacées de Seguranca do Produto

Utilizagao Prevista:

Estes rectificadores de matriz foram concebidos para rectificar, abrir orificios, polir,
eliminar rebarbas e partir bordas agucadas.

Para obter informagoes mais detalhadas, c Ite o | com as informagées de
seguranga do produto da chave de percussao pneumatica 04580288.
Pode transferir manuais do seguinte endereco da Internet: www.ingersollrandproducts.com

Especifica¢es do Produto

Velocidade Tamanho Nivel de Ruido dB (A) Vibra¢oes m/s?
Modelo(s) Livre do (1S015744) (15028927)
rpm Mandril 1 Pressao (Lp) $Poténcia (L,)| Nivel *K
5102MAX 20000 1/4" (6 mm) 84.1 95.1 33 1.1
5108MAX 25000 1/4" (6 mm) 833 94.3 1.8 0.8
1 Incerteza de medida KDA =3dB * Incerteza de medida (Vibragoes) K

#Incerteza de medida K, = 3dB

Instalagao e Lubrificagdao

Dimensione a linha de alimentagdo de ar de modo a assegurar a presenca da pressao de servigo
maxima (PMAX) da ferramenta na entrada da ferramenta. Drene diariamente o condensado
da(s) valvula(s) instalada(s) no(s) ponto(s) mais baixo(s) da(s) tubagem(ens), do filtro de ar e

do reservatorio do compressor. Instale um fusivel de ar de seguranga de tamanho adequado a
montante da mangueira e utilize um dispositivo antivibragdo e antiflexdo em todas as unides de
mangueiras que nao estejam equipadas com um sistema interno de interrupgao, para evitar que
as mangueiras se agitem se uma mangueira falhar ou se a unido se desligar. As palhetas da
Esmeriladora MAX Series sao produzidas com um material especial que ndo requer uma lubrifi-
cacgao constante. Contudo, sugerimos uma lubrificagdo periédica para garantir um ciclo de vida
util ideal. Consulte o desenho 16573164 e a tabela da pagina 2. A frequéncia de manutengao é
indicada por uma seta circular e definida como h=horas, d=dias e m=meses de utilizacao real.
Itens identificados como:

1. Filtro de ar 6. Tamanho da rosca

2. Regulador 7. Unido

3. Lubrificador 8. Fusivel de ar de seguranca
4. Vélvula de interrupgao de emergéncia 9. Oleo

5. Diametro da mangueira 10. Massa lubrificante

Pecas e Manutencao

Quando a ferramenta nao mais funcionar eficazmente, recomenda-se que a mesma seja
desmontada, limpa e que as suas pegas sejam separadas por tipo de material para poderem ser
recicladas.

As instrugdes originais estao redigidas na lingua inglesa. e encontram-se traduzidas noutros
idiomas.

A reparagao e a manutencao da ferramenta s6 devem ser levadas a cabo por um Centro de
Assisténcia Técnica Autorizado.

Envie toda a correspondéncia ao Escritdrio ou Distribuidor Ingersoll Rand mais préximo.

48483697_ed2 PT1



(EL)

MAnpogopieg Aopaleiag Mpoiovrog

Mpoopi{opevn Xprion:
AUTAC 0 TPOXOG Srapdppwong £xet oxediaoTei yia Tpoxiopa, Siavotén onwy, otiABwaon,
6€eon mpoefoxwv, kat Bpavon alunPWV AKpwv.

Na nepioootepeg mMAnpoopieg avatpé€te oto Eyxelpidio minpogopiiv acpdaleiag
TPOi6VTOoC 04580288 yia TpoX6 S1apNOPPWONG aEpog.

H QYN Twv gyxelptdiwv pmopei va yivel amod tnv nAektpovikn Sievbuvon
www.ingersollrandproducts.com

Npodiaypagég Mpoidvtog

} . Hxnuikn Ztadpn dB (A) | Kpadaopwv m/s?
EAevOepn Taxvtnta z
Movtéo(a) PR TAXTTTA | Méyeoc (15015744) (15028927)
Z@yKtipa
OTPOPEC avd Aento tMNigon (L)|#loxic (L,)| Zrabun *K
5102MAX 20000 1/4" (6 mm) 84.1 95.1 33 1.1
5108MAX 25000 1/4" (6 mm) 83.3 94.3 18 0.8
K., =3dB apeBadtnta pétpnong *K = apeBaidtnta pétpnong (Kpadaouwv)

$K,, = 3dB aBeBaidtnTa pétpnong

Eykataotaon kai Aimavon
MPoCapHAOTE TO PEYEBOG TNG YPAHMIG TTAPOXIG aépa yia T Slac@ANon Tng péylotng mieong
Aertoupyiag (PMAX) oty gicodo Tou epyaleiou. ATooTpayyileTe KAONUEPIVA TO CUUMUKVWUA
an6 ™ BaABida(ec) oTo Xapnho onpeio(a) TNG owArvwong, To @iATpo aépa Kat Tn Se§apevr
oupmeotr. Eykataotrote pia BarBida aépa ac@aleiag avavtn Tou EVKAPTTOU CWARvVa Kat
XPNOIHOTIOIOTE Hia CUOKEUN TTPOOTAG{AG O€ ommoladrmoTe 0UELEN EUKAUMTOU CWANRVA XWPIG
E£0WTEPIKN SIAKOTIT TTAPOXIG Y1 TNV ATOQPUYH TIVAYHATOG TOU EUKAUTTTOU CWAIVA OF TIEPIMTWON
aoToyiag Tou cwArva fj amocuvdeong tng ouleuéng. Ta mtepuyLa Tou ekTpIBéa MAX Series givat
Kataokevaopéva amo €181k6 LNIKO Tou Sev amaitei ouvexn Aimavon. QoTtéoo, cuvioTtdtal n
meptodikn Aimavon yia BEATiotn Sidpketa {wric. BAEme To ox€S10 16573164 Kal Tov Tivaka
o1 oehida 2. H ouxvdtnTa cuvtiipnong epgavietal pe KUKAIKO BENoG Kal opiletal wg h=wpeg,
d=npéPEC KAl M=PNVEG TPAYHATIKNAG XPONG. AVTIKEipEVa avayvwpilovTal wg:

1. Oiktpo aépa MéyeBo¢ omelpWHATOG

2. Pubuiotrig 7. X0Ceuén

3. Amavtig 8. BalBida aépa aopaheiag
4. BaMBida S1aKOTTNG EKTAKTNG 9. Aadt

5. AIGPETPOC EVKAUTTOU CWARVA 10. Tpacdpiopa

E§aptiipata Kat Zuvtiipnon

Otav n mpoBAemomevn mepiodog Kavovikrg {wiig Tou epyaleiou £xel AEEL, ouVIoTATAL N
QAmOCUVAPMOAGYNON TOU EPYAAEIOU, N ammoAimavon Kat 0 Slaxwplomag Twv AVTANAKTIKOV KaTd
UNIKO YIa VA MTTOPEGOUV VAl aVAKUKAWBOOUV.

O mpwTdTUTIEG 08NYiEC €ival aTa ayyAIKA. Ot GANEG YAWOOEG Eival HETAPPATN TWV TTPWTOTUTIWV
odnylwv.

H emokeur| kat ouvtripnon Twv epyaleiwv mpémel va dievepyeital amd E§ouvatodotnpévo Kévtpo
ZuvTtipnong.

lNa onotadnmote epwtnon anotavOeite 0To MANCIECTEPO MPa@eio r AVTIMPOOWTTO TNG

Ingersoll Rand Avayvwpion mpogidomoinTikol GupBOAou.
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i odprtin, poliranju in odstranjevanju ostrih

Informacije o Varnosti Izdelka
Namen:

Brusilni stroji so jeni brusenj
robov.

Ce zelite ve¢ informacij, glejte priro¢nik za varno delo z brusilnim strojem 04580288.
Priro¢nike lahko snamete s spletne strani www.ingersollrandproducts.com

Specifikacije Izdelka

vosay | P | e | "mAnmedew | vibredens
obr/min Puse 1 Pritisk (Lp) $Moc(L,) | Raven *K

5102MAX 20000 1/4" (6 mm) 84.1 95.1 33 1.1

5108MAX 25000 1/4" (6 mm) 833 94.3 1.8 0.8

tK,= 3dB merilna negotovost
#K,, = 3dB merilna negotovost
* K = merilna negotovost (Vibracije)

Namestitev in Mazanje

Premer zra¢ne dovodne cevi naj ustreza najvecjemu delovnemu pritisku (PMAX) na vstopnem
prikljucku orodja. Vsakodnevno odvajajte kondenzat iz ventilov na najnizji tocki cevovoda,
zracnih filtrov in rezervoarja kompresorja. Namestite primerno veliko varnostno zra¢no varovalko
v gornjem toku cevi in uporabljate napravo za preprecevanje opletanja preko spojev cevi brez
notranjega izklju¢itvenega ventila za prepricevanje zapletanje cevi, ¢e cevi propade ali se spoj
izkljuci. Lopatice brusilnikov MAX Series so narejene iz posebnega materiala, ki ne potrebuje stal-
nega podmazovanja. Vseeno priporo¢amo obc¢asno podmazovanje za kar najdaljso Zivljenjsko
dobo. Glejte sliko 16573164 in tabelo na strani 2. Pogostost vzdrzevanja je prikazana v krozni
puscici in opredeljena v h=urah, d=dnevih in m=mesecih dejanske uporabe. Postavke, oznacene
kot:

1. Zracnifilter 6.  Velikost navoja

2. Regulator 7. Spoj

3. Mazalka 8. Varnostna zra¢na varovalka
4. Varnostni izkljucitveni ventil 9. Olje

5. Premer cevi 10. Mast

Sestavni deli in Vzdrzevanje

Izrabljeno orodje, ki ga ni ve¢ mogoce popraviti, morate razstaviti, razmastiti in lociti po ses-
tavnih surovinah, da ga bo mogoce reciklirati.

Izvirni jezik navodil je angleski. Navodila v drugih jezikih so prevodi izvirnih navodil.
Popravila in vzdrzevanje tega orodja lahko izvaja le pooblasceni servisni center.

Morebitne pripombe, vprasanja ali ideje lahko sporocite najblizjemu zastopniku podjetja
Ingersoll Rand.
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Bezpecnostné Informacie k Vyrobku

Uéel Pouzitia:
Tieto brusky boli navrhnuté na bru
ostrych hran.

delenia lag

rozbr ie a zrazanie

Dalsie informacie najdete v priru¢ke Bezpeénostné instrukcie pre vzduchové brisky
04580288.
Prirucky si mozete stiahnut’z webovej adresy www.ingersollrandproducts.com

Specifikacie produktu
. " bew s Hladina Hluku dB (A) Vibracii m/s?
Model(y) Rychlost’ bez Zat'aZenia | yalkost’ (15015744) (15028927)
Kliestiny
ot./min. 1 Tlak (Lp) $Vykon (L,) [Hladi *K
5102MAX 20000 1/4" (6 mm) 84.1 95.1 33 1.1
5108MAX 25000 1/4" (6 mm)| 833 943 1.8 0.8

K., = neistota merania 3dB
#K,, = neistota merania 3dB
* K = neistota merania (Vibracii)

Instalacia a Mazanie

Zabezpecte velkost’ privodu vzduchu tak, aby sa zabezpecil maximalny prevadzkovy tlak (PMAX)
v mieste vstupu vzduchu. Denne odstranujte kondenzaty z ventilu (ventilov) v spodnej Casti
(¢astiach) potrubia, vzduchového filtra a nadrze kompresora. Nainstalujte bezpe¢nostny
vzduchovy isti¢ primeraného rozmeru na vrchny koniec hadice a protisvihové zariadenie cez
vietky hadicové spoje bez vnutorného uzaveru, aby sa zabranilo Svihaniu hadice, ak zlyha
hadica alebo dojde k uvolneniu spoja. Lopatky brisok série MAX st vyrobené zo Specidlneho
materidlu, ktory nevyzaduje neustale mazanie. Na dosiahnutie optimalnej Zivotnosti vak
odporticame pravidelné mazanie. Vid obr. 16573164 a tabulka na str. 2. Frekvencia udrzby je
uvedend v kruhovej sipke, pricom h = hodiny, d = dni, m = mesiace. Prehlad poloziek:

1. Vzduchovy filter 6. Velkost'zavitu

2. Regulator 7. Spojenie

3. Mazivo 8. Bezpecnostny vzduchovy isti¢
4. Nudzovy uzatvéraci ventil 9. Olej

5. Priemer hadice 10. Mazanie

Diely a Udrzba

Ked skonci Zivotnost’ naradia, odporicame naradie rozobrat, odstranit’ maziva a roztriedit’ diely
podla materialu tak, aby mohli byt recyklované.

Origindl pokynov je v anglictine. Texty v ostatnych jazykoch st prekladom originalu pokynov.
Oprava a udrzba naradia by mala byt’ vykonéavana iba v autorizovanom servisnom stredisku.

Vsetky otazky adresujte na najblizsiu kancelariu Ingersoll Rand alebo na distributora.
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Bezpecnostni Informace k Vyrobku
Uéel Pouziti:
Tyto brusky byly navrzeny k br

®

i, lesténi, rozbrus a i ostrych okraju.

Dalsi informace naleznete v pfirucce Bezpecnostni instrukce k vzduchovym bruskam
04580288.
Pfiru¢ky si miizete stdhnout z webové adresy www.ingersollrandproducts.com

Specifikace Vyrobku
i Velikost Hladina HlukudB (A) Vibraci m/s*
Rychlost bez Zatizeni .
Modelly) Klestiny (1S015744) (1s028927)
rpm mm tTlak (L)|#Vykon (L) | Hladina | *K
5102MAX 20000 1/4" (6 mm) 84.1 95.1 33 1.1
5108MAX 25000 1/4" (6 mm) 833 943 1.8 0.8

t KDA = nejistota méfeni 3dB
#K,, = nejistota méfeni 3dB
* K = nejistota méreni (Vibraci)

Instalace a Mazani

Zabezpecte velikost privodu vzduchu tak, aby byl u vstupu do néradi zajisten jeho

maximalni provozni tlak (PMAX). Kondenzaty z ventilu (ventilu) ve spodni casti (castech) potrubi,
vzduchového filtru a nadrze kompresoru odstranujte denne. Proti sméru vedeni nainstalujte
bezpecnostni vzduchovou pojistku a pres visechna spojeni vedeni bez interniho zavirani pouzijte
zafizeni proti hazeni, abyste zamezili hazeni vedeni v pfipadé, Ze dojde k poruseni vedeni nebo
preruseni spojeni. Lopatky piimé brusky fady MAX jsou vyrobeny ze specialniho materiélu, ktery
nevyzaduje neustalé mazani. Pravidelnym mazéanim ale dosahnete optim