
Vesivaa'at TECH 196 DL ja TECH 196M DL
Seuraava sukupolvi. Entistäkin parempi suorituskyky.



PAREMPI SUOJAUS

Optimaalinen suojus pölyä ja vettä vastaan 
IP 67 -mukaisesti – ULTRA-PROTECTin 
ansiosta vesivaaka voidaan tilapäisesti 
upottaa veteen.

Painikkeet on helpompi puhdistaa, koska 
kalvonäppäimistö on vähemmän herkkä.



Elektronisen järjestelmän kalibrointia ei ole 
tarpeen tehdä päivittäisessä käytössä, vaikka 
tuote putoaisi tai lämpötila vaihtelisi.

EI KALIBROINTIA



Digitaalinen kaltevuuden mittaus:

0° ja 90°: ± 0.05°
1° - 89°: ± 0.1°

KORKEA MITTAUSTARKKUUS



UUSI PITUUS – 100% DIGITAALINEN
TECH 196 DL, 23 cm

100% digitaalinen – moderniin 
mittaukseen, sopii erityisesti 
lyhyiden komponenttien 
kohdistamiseen sekä käyttöön 
ahtaissa tiloissa.



Ääniohjaus

ELEKTRONISET TOIMINNOT

Automaattinen 
näytön kääntö

Nestekidenäyttö

2 digitaalista näyttöä

Kirkkaus

Näyttötilat

SENS -painike

KEY-LOCK -toiminto

HOLD -toiminto

REF -toiminto



HYVÄKSI HAVAITTU VESIVAAKATEKNIIKKA

Iskua vaimentavat päätytulpat 
suojaamaan profiilia

2 jyrsittyä mittauspintaa: 
Tarkkuusjyrsityt mittauspinnat 
(pinnoitettu 23 cm versiossa)

STABILAn integroitu libelliteknologia LOCKED VIALS 
takaa pitkäaikaisen tarkkuuden käytettäessä vesivaa'n 
libelliä – mittatarkkuus normaalissa ja käänteisessä 
asennossa on ± 0,5 mm/m.

Sormiotteella varustettu aukko 
helpottaa käyttöä

Korkealaatuiset STABILA-libellit 
optimaaliseen luettavuuteen

Irrotettavat päätytulpat
tarkkaa sijoittamista varten 
aivan kulmiin saakka.

Erittäin vahva harvinaisten 
maametallien magneettijärjestelmä 
optimaalista tarttuvuutta varten
(TECH 196M DL -versio)

Päätytulpat iukuesteillä 
takaavat tukevan otteen 
merkintää tehtäessä



Sopii erityisesti tarkkojen mittausten tekemiseen 
puusepäntyössä, keittiöasennuksessa, 
portaikkoasennuksessa ja rakennustekniikassa. 
Ihanteellinen arkkitehdeille valmiiden töiden, 
esimerkiksi parvekkeen kallistuksen, 
tarkistamiseen. Täydellinen työkalu käytettäväksi 
puutarha- ja maisemointitöissä – esimerkiksi 
asetettaessa puutarhapolkua rinteeseen.

TECH 196 DL



TECH 196M DL

TECH 196M DL -malli erittäin vahvalla 
harvinaisten maametallien 
magneettijärjestelmällä sopii erityisesti 
metallirakentamiseen, metallitöihin ja 
betonimuottien asettamiseen. Jättää käyttäjän 
kädet vapaiksi komponenttien 
kohdistamisessa ja säätämisessä.



TEKNISET TIEDOT

Tyyppi TECH 196 DL ja TECH 196M DL

Elektronisen kaltevuus mittauksen 
tarkkuus 0° ja 90° kulmissa ± 0.05°

Elektronisen kaltevuus mittauksen 
tarkkuus 1° - 89° kulmissa ± 0.1°

Mittauspinnat 2 x

Mittaustarkkuus* 0.5 mm/m

Näyttömuodot °, %, mm/m, inch/ft

Paristot 2 AA

Toiminta-aika 
(ilman näytönkirkkautta) 400 tuntia

Suojaluokitus IP 67

* 23 cm ilman libellejä



TUOTEVERSIOT

Sisältää aina:
käytännöllinen vesivaa'an kantokassi 

TECH 196 DL

TECH 196 DL digitaalinen vesivaaka, kassi, 2 x AA 
paristot

TECH 196M DL

TECH 196M DL digitaalinen vesivaaka, kassi, 2 x AA 
paristot

Pituus Tuote nro. TECH 196 DL Tuote nro. TECH 196M DL

23 cm* SB19831 -

40 cm SB19830 -

61 cm SB19829 SB19823

81 cm SB19828 -

100 cm SB19827 -

122 cm SB19826 -

183 cm SB19824 SB19820

* 23 cm ilman libellejä






