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Käyttöönotto 
Laite kytketään kytkimellä (1c) päälle/pois päältä.Samalla annetaan 
ulostulon aukko sivulla (3a) vapaaksi vaakasuoralle lasersäteelle. 
Peiteluistilla (5) annetaan ulostulon aukko (3b) vapaaksi toiselle 
vaakasuoralle lasersäteelle. 
Aseta laser tasaiselle pinnalle. Suoristusta varten laserin on oltava ±4,5° 
itsevaaitusalueen sisäpuolella.

Laserin asennus ja pisteensiirto
Luotaustoiminto:
Irrota kiristysvipu (7), vedä alusta (6) ulos ja lukitse taas.
LA-5P pystytetään ja kytketään päälle -> kytkin (1). Alas suunnattu lasersäde 
kohdistetaan vastaavasti kohteeseen tai merkintään. Merkitse luotisuoran 
lasersäteen sijainti ylös kattoon.
Huomioi, että aina merkitään laserkeskipiste !

Seinän suoristusluotisuoraan
Irrota kiristysvipu (7), vedä alusta (6) ulos ja lukitse taas. 
Sijoita laser siten, että alusta (6) on pohjaprofiilin etureunalla. 
Kytke laite päälle. -> Kytkin (1 ). LED (2) palaa vihreänä -> laser on käytössä. 
Suorista väliseinän ylempi pääte, kunnes luotisuora lasersäde osuu ylöspäin 
kattolinjan etureunaan.

Toimintatilan ilmoitus ja virheilmoitukset valodiod avulla
Valodiodi palaa vihreänä -> laser on käytössä
Valodiodi palaa punaisena -> paristonjännite on voimakkaasti pienentynyt
laser vilkkuu  -> Laite seisoo liikaa kaltevasti  

+ on itsevaaitusalueen ulkopuolella
+ Laser ei pysty automaattisesti vaaittua

Pariston vaihto
Paristolokeronkansi (4) avataan nuolen suuntaan, uudet paristot asetetaan
symbolin mukaan paristolokeroon.Voi käyttää myös vastaavia akkuja.

Kalibroinnin tarkastus
5-piste-laser LA-5P on suunniteltu rakennustyömaakäyttöön, laite on lähtenyt 
talostamme moitteettomasti säädettynä. Kuten jokaisen tarkkuuslaitteen on 
myös tämän laitteen kalibrointi tarkastettava säännöllisesti. Aina ennen työn 
aloittamista, erityisesti jos laite on ollut altistettuna voimakkaalle tärinälle, 
tulisi laite tarkastaa.
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Tilan pituus tai matka 
pisteiden A ja C välissä

Vaakasuoran ja suorakulmaisen lasersäteen 
välinen 90° kulma ei ole oikein kalibroitu, 
jos pisteiden A ja E välinen matka on 
seuraavanlainen:

10 m  >   2,0 mm
20 m  >   4,0 mm
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Mittaa pystysuora matka pisteen 1 ja 
pisteen 3 välillä. Tällöin ero ei saa olla 
suurempi kuin:

S mitattu arvo:
5 m  3,0 mm

10 m  6,0 mm
15 m  9,0 mm
20 m 12,0 mm

Tekniset tiedot  
Lasertyyppi:  Punainen diodilaser,  aaltopituus 635 nm
Antoteho : < 1 mW, laserluokka 2

 gemäß  IEC 60825-1:2007 
Itsevaaitusalue*: 
  (vaakatason)

noin  ± 4,5°

Vaaitustarkkuus :
 Laserviiva vaakasuoraan*:  L1 =  ± 0,3 mm/m    laserlinjankeskipiste
 Lasersäde 90° kulma*: L2 =  ± 0,2 mm/m laserlinja
 Luotisäde ylöspäin*:  L3 =   ± 0,3 mm / m
 Luotisäde alaspäin*: L4 =   ± 0,4 mm / m

Paristot:                          3 x 1,5 V mignon-paristo Alkaline, luokka AA, LR6
Käyttöaika: noin  20 tuntia (Alkaline)
Käyttölämpötila: -10 °C  até   +50 °C
Varastointilämpötila: -20 °C  até  +60 °C

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
*  Käytettäessä ilmoitetun lämpötila-alueen sisällä




