TIMANTTIREIKASAHA
DRYXcuT

Yhdessd ainutlaatuisen DryXcut ohjainporan kanssa kdytettynad
varmistat, ettd reikdsahalla on erittdin matala lipedsmisvaara!

OMINAISUUDET

® 10 kertaa pidempi kayttoika

@ Kuivaporaus, vettd ei tarvita

o Siistit reunat, nopeat ja tarkat leikkuut

@ Laadukas timanttijauhe

@ |hanteellinen laatoille, graniitille ja kovalle tai luonnonkivelle

® Leikkuusyvyys on 35 mm (1-3/8")

@ Pienet halkaisijat (@5-18mm) sisdltdvat jadhdytysvahan @
@ Sivuaukot pdlynpoistoa varten

® Soveltuvat kdytettdvdksi suurinopeuksisten sahko- tai

E- rixas

Ndmd reikdsaha on kehitetty erityisesti ammattilaisille, joiden tarvitsee
porata ddrimmdisen kovia materiaaleja. Reikdsahojen reuna on
pinnoitettu timanttijauheella. Ndiden reikdsahojen kestoikd on
ddrimmadisen pitkd, ja ne soveltuvat kaikkein hankalimpiin toihin..
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akkukdyttdisten porakoneiden tai ku]mahiomakoneiden kanssa JECLENUNEIn) 9MM 0 tuuma Vaha
E }&}ﬁ{-ﬁ:{:ﬁ-}ﬂ.’}‘! ONE MHD2Q005B 5 3/16 [ J
E CLICK m _I = Q MHD2Q006B 6 /4 °
N — >1500 RPM MHD2Q008B 8 5/16 [ J
MHD2QO010B 10 3/8 )
MHD2Q012B 12 1/2 )
MXqgs Diamond pikaistukat MHD2Q014B 14 9/16 °
MX2P10068 MHD2QO016B 16 5/8 °
MXas. pikaistukka M MHD2Q018B 18 23/32 °
Porauskara Hex 11 - 7/16"PB MHD2Q020B 20 25/32
MHD2Q022B 22 7/8
MHD2Q0258B 25 1
u%q%;lgios;’u?(ka MHD2Q0278B 27 11/16
Porauskara Hex 8,5 - MHD2Q0308 30 13/16
11/32"PB MHD2Q032B 32 11/4
SDS MHD2Q0358B 35 13/8
MX2P10065B PLUS MHD2Q038B 38 11/2
MXgs-pikaistukka SDS-PLUS
Porauskara SDS-plus é:g MHD2Q040B 40 19/16
MHD2Q0418B 41 15/8
MHD2Q0458B 45 125/32
MXgqgs DryXcut adapteri MHD2Q0508 50 131/32
MXgs di d ONE CLICK -adapteri WLLEs ool °! °
kdgllsétd]grr? ainoastaan M1kx2- kerteelld SO Sl 21/
varustettujen DryXcut-reikdsahojen MHD2Q055B 55 25/32
kanssa. 3 kappaletta/pakkaus. MHD2Q0578 57 21/4
MHD2Q060B 60 23/8
MHD2Q064B 64 21/2
MHD2Q0658B 65 29/16
MHD2Q068B 68 211/16
MHD2QO073B 73 27/8
MHD2QO0758B 75 215/16
MHD2QO0768B 76 3
MHD2Q082B 82 315/64
MHD2Q083B 83 31/4
MHD2Q092B 92 35/8
MHD2Q102B 102 4
MHD2Q1128B 112 413/32
MHD2Q132B 132 53/16

*Timanttireikdsaha voidaan tilata M14x2 -
kierteelld varustettuna korvaamalla
tuotenumeron "Q” nollalla "0”.




MXos TIMANTTIOHJAINPORA
DRYXcCUT

Tarkka kohdistaminen ja vakaa poraus ainutlaatuisella DryXcut

ohjainporalla.

Mandrexin MXgs ONE CLICK -reikdsahajdrjestelmdn etujen lisdksi
DryXcut ohjainpora on kehitetty tekemddn tyostdsi helpompaa
ja turvallisempaa. DryXcut ohjainpora vdhentdd lipedmisriskid ja

lisdd tarkkuutta.
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ERETANEE :.
@ ““ﬂb CLICK
Cm > 1 500 RPM

MXqgs DryXcut OHJAINPORA

MXQDAO006B

MXgs DryXcut ohjainpora
sisdltden jadhdytysvahan ja
adapterin MXQDAOO3B

MXQDAO003B

Erillinen adapteri kdytettdvdksi ensimmdisessad
porausvaiheessa DryXcut ohjainporan kanssa

3 kpl/pkt

| [] IPoraa keskireikd kayt-
S tamald

tdmadlld MXgs-
pikaistukkaa
yhdessd adapteriin
asennetun DryXcut
ohjainporan kanssa.
(sarja MXQDAOO6B)
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Poista ohjainpora
adapterin

kanssa ja kiinnitd MXqgs-
pikaistukka timanttireikad-
sahaan "ONE-CLICK"-
jdrjestelmdn avulla.

Paina DryXcut-keskicpora
pikaistukkaan.

Aseta DryXcut-keskiopora
reikddn, jonka olet jo
porannut. Tdmdn jdlkeen
voit porata tarkasti ja
varmasti.

DryXcut-ohjainporan kestoikdd voi pidentdd
poistamalle sen, kun silld on porattu
muutama millimetri. Vedd yksinkertaisesti
DryXcut-keskidpora irti pikaistukasta.





