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UKE Underwater Kinetics Europe GmbH

Tinkimatdnta suorituskykya jo vuodesta 1971

Underwater Kinetics Europe, tuttavallisemmin UKE on valmistanut laa-
dukkaita valaisimia vaativiin kayttdkohteisiin jo vuodesta 1971. UKE:lla
on 20 vuoden kokemus Ex-sertifioitujen tuotteiden kehittdmisesta ja
valmistamisesta teollisuus- ja turvallisuuskayttéon. UKE oli myds ensim-
mainen yritys, joka toi ATEX-direktiivin mukaiset valaisimet Euroopan
markkinoille. Tuotevalikoimassa on kattavasti Ex-sertifioituja valaisimia
erityisesti teollisuuden tarpeisiin. Kaikki valaisimet on valmistettu USA:s-
sa ja niiden hinta-laatusuhde on ihanteellinen verrattuna vastaaviin va-
laisimiin. Olemme ylpeitd saadessamme edustaa tata huippubrandia!

Tiesitkd? Kuka tahansa voi valmistaa korkean Lumenin valaisimia, mut-
ta se ei ole olennaisin asia kun mitataan valaisimen tehoa teollisuuden
kayttéon —todellisuudessa tdman kertoo optiikka. UKE on yksi niista
harvoista valmistajista, jolla on pitkan linjan kokemus optiikan kehittdmi-
sesta valaisimiin. UKE:n valaisimien optiikka ja optiikkajarjestelmét ovat
patentoituja. Esimerkiksi 3AA CPO ja 3AAA VIZION I- mallien CPO-op-
tiikka keskittédd valon kapealle alueelle luoden tarkkarajaisen sateen il-
man valon hajautumista. Taméa ominaisuus on todella merkitseva silloin,
kun ympéristdssa on sumua, savua tai polya — laajalla valokeilalla varus-
tetut valaisimet voivat haikéista valaisimen kayttajan, kun valo heijastuu
takaisin pienistd iimasta leijuvista kappaleista. Toinen UKE:n patentoima
optiikka 16ytyy 4AARFL & Surefoot lights- valaisimista. Valaisintekniikka
keskittédd 89% valotehosta valokeilan keskelle tuoden todella kirkkaan
valokeilan, joka haikdisee mahdollisimman vahan.

UKE:n 2AAA, 2AA, BAA, 4AA, 4AA Herculite ja VIZION-valaisimet on
suunniteltu ammattilaisten kayttdén. Nama valaisimet on valmistettu
ABS/LEXAN-muoveista, jonka ansiosta valaisimet ovat kevyempia, pit-
kéikaisempia ja séhkoé johtamattomia. Muovirunkoiset valaisimet ovat
korroosionkestavia ja vdhemman herkkina kosteudelle ja vedelle verrat-
tuna metallirunkoisiin valaisimiin.

UKE on kehittanyt valaisimistaan mahdollisimman kevyitd. Tamé tuo
kayttdmukavuutta erityisesti otsavalaisimissa ja kyparaan kiinnitettavis-
sa valaisimissa, sillé yhtdjaksoisessa kéaytdssa yksikin gramma merkit-
see. UKE:n tuotteissa kaytettdva High Vis- Neonkeltainen huomiosévy
on sama, mitd kaytetddn kaikissa huomiovaritysté vaativissa kohteissa
ja tuotteissa: esimerkiksi lentokentillg, teollisuudessa ja tydvaatetuksis-
sa.

UKE on sertifioinut 7 eri paristomerkkia kaytettavaksi Ex-valai-
simien kanssa. Paristoja, joita ei ole sertifioitu valaisimelle sopivaksi ei
tule kéyttaa rajahdysalttiissa ymparistdissé. Katso valaisimille soveltuvat
paristot sivulta 9.

UKE:n valaisimet on mitattu ANSI/NEMA FL1-2009
-standardin mukaisesti.

Takuut valaisimien osille (kdyttoohjeiden mukaisessa kaytossa,
materiaali- ja valmistusvirheita vastaan)

Muoviosat 10 vuotta
Kumiosat 3 vuotta
LED- ja elektroniikkaosat 1 vuosi
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FL 1 STANDARD FL 1 STANDARD FL 1 STANDARD FL 1 STANDARD
<225 4@
LUMENS 6,5h BEAM IS RATIO|

D

4AA eLED RFL

Kéasivalaisin, Atex-luokat 0 & 20

® Kevyt ja kateva valaisin ammattilaisille e Lisévarusteena saatavilla kiinnike
kypéaraan e Pehmea ja tehokas, laajakulmainen valo ® 225 Lumenia /

6,5 tuntia / 192 metrié ® 157,5 x 40,6 x 35,6 mm / 158 g e Virtakytkin
valaisimen takaosassa ® Patentoitu optiikka- valotehosta 89% on keskitetty
valokeilan keskelle, joka muodostaa todella kirkkaan héikaisemattdman
valon ® Neonkeltainen huomiovaritys ® SB-pakkauksessa, sisaltad paristot
* |P67

ATEX-luokka 0: 11 1G Ex ia op is IIC T4 Ga
ATEX-luokka 20: 1l 1D Ex ia op is lIC T75°C Da

FL 1 STANDARD

1 stanpano P tstanoano T FLtsTANDARD
My ~
Yi70g 4@
20
LUMENS 6,5 h

&

4AA eLED SUREFOOT
Kasivalaisin, Atex-luokat O & 20

® Innovatiivinen kasivalaisin kahdella valokeilalla ® Alapuolella oleva toinen
valokeila valaisee kayttajan jalkoja, joka véhentad kompastumisen riskia

® | isdvarusteena saatavilla kiinnike kyparéan e 170 Lumenia (paavalo) / 20
Lumenia (alavalo) / 6,5 tuntia / 192 metria e Mitat 157,5 x 40,6 x 35,6 mm
® Paino 158 g e Virtakytkin sijaitsee valaisimen etuosassa ® Neonkeltainen
huomiovaritys e SB-pakkauksessa, sisaltaé paristot e IP67

ATEX-luokka 0: Il 1G Ex ia op is IIC T4 Ga
ATEX-luokka 20: 11 1D Ex ia op is lIC T75°C Da

Tuotenro [/
UK514603F 1

& o)

4AA eLED ZOOM
Kéasivalaisin, Atex-luokat 0 & 20

* Helppo késiteltavyys ® Vedenkestava rakenne kestaa kaikenlaiset sd&olo-
suhteet e Lisdvarusteena saatavilla kiinnike kypéaraan e Valokeilaa voidaan
saataa laajasta kapeaan kaantamalla valaisimen paasta e Patentoitu
optiikka- valotehosta 89% on keskitetty valokeilan keskelle, joka muo-
dostaa todella kirkkaan haikaisemattéman valon e 230 Lumenia /5 tuntia
/100 metria e Koko: 170,2 x 40,6 x 35,6 mm @ Paino: 175 g e Virtakytkin
valaisimen etuosassa ® Neonkeltainen huomiovaritys

® SB-pakkauksessa, sisaltaa paristot e IP67

ATEX-luokka 0: Il 1G Ex ia op is IIC T4 Ga
ATEX-luokka 20: 1l 1D Ex ia op is lIC T75°C Da

Tuotenro a9
UK14541F 1

Tuotenro [/
UK514652F 1
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FL 1 STANDARD

FL 1 STANDARD FL 1 STANDARD FL 1 STANDARD
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Valaisinmoduulin saa
tarvittaessa irti kotelosta

&

3AAA eLED VIZION |

Kyparavalaisin kumipannalla
Atex-luokat O & 21

* 3AAA Vizion- otsavalaisin on suunniteltu erityisesti ammattilaisille, teolli-
suuteen ja jalostamoille- kevyt valaisin ® Kumipanta on suunniteltu kiinnitet-
tavaksi kyparaéan e Patentoitu saranaton mekanismi takaa pitkan kayttéian
e Suuri virtapainike, helppo kasitella hanskat kadessa e Kaksi tehotoimin-
toa, high ja low @ 3 eri toimintoa valokeilalle = kirkas, diffuusio ja punainen
e | ED-valaisin on irroitettavissa otsapannasta ® 65 Lumenia / 13 tuntia /
60 metria ® Koko: 776,2 x 38,1 x 45,7 mm e Paino: 110 g ® TRS=Valaisin
siirtdd palaessaan lampda paristoihin, joka pidentaé kayttdaikaa kylmissa
olosuhteissa ® Tarkkarajainen, kirkas ja kapea CPO-valokeila on erinomai-
nen savuisiin, polyisiin ja sumuisiin ymparistéihin, valo ei heijastu takaisin
iimassa leijuvista kappaleista ® Neonkeltainen huomiovaritys e SB-pakka-
uksessa, sisaltad paristot e Valaisinmoduulin saa tarvittaessa irti kotelosta
e | jsdvarusteena saatavilla Vizion-kypéarakiinnike e IP67

ATEX-luokka 0: Il 1G Ex ia op is lIC T4 Ga
ATEX-luokka 21: 1l 2D Ex ia op is llIC T55°C Db

3AA eLED CPO

Kasivalaisin, Atex-luokat 0 & 20

e Tarkkarajainen, kirkas ja kapea CPO-valokeila on erinomainen savuisiin,
pAlyisiin ja sumuisiin ymparistoihin, valo ei heijastu takaisin ilmassa leijuvista
kappaleista ® Helppo kasiteltavyys e Vedenkestava rakenne kestéaa kaiken-
laiset séddolosuhteet e Lisdvarusteena saatavilla kiinnike kypéaraan

® 110 Lumenia / 8 tuntia / 95 metria e Koko: 134,6 x 40,6 x 35,6 mm

e Paino: 139 g e Virtakytkin sijaitsee valaisimen takaosassa ® SB-pakkauk-
sessa, siséltad paristot ¢ TRS= valaisin siirtda palaessaan 1ampda paristoi-
hin, joka pidentaé kéyttdaikaa kylmissé olosuhteissa e IP67

ATEX-luokka 0: Il 1G Ex ia op is IIC T4 Ga
ATEX-luokka 20: 11 1D Ex ia op is llIC T75 °C Da
EN 443-hyvéksynté: 950 °C:n kestavyys 10 sekunnin ajan

Tuotenro =/
UK10010F 1

FL 1 STANDARD FL 1 STANDARD FL 1 STANDARD FL 1 STANDARD
My ]
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Valaisinmoduulin saa
tarvittaessa irti kotelosta
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3AAA eLED VIZION |

Otsavalaisin kangaspannalla
Atex-luokat O & 21

* 3AAA Vizion- otsavalaisin on suunniteltu erityisesti ammattilaisille, teolli-
suuteen ja jalostamoille- kevyt valaisin ® Miellyttdva kangaspanta

* Patentoitu saranaton mekanismi takaa pitkan kayttéian e Suuri virtapai-
nike, helppo kasitelld hanskat kddessé e Kaksi tehotoimintoa, high ja low
® 3 eri toimintoa valokeilalle = kirkas, diffuusio ja punainen e LED-valaisin
on irroitettavissa otsapannasta e 65 Lumenia / 13 tuntia / 60 metria

o Koko: 776,2 x 38,1 x 45,7 mm e Paino: 110 g ® TRS = Valaisin siirtaa
palaessaan lampoa paristoihin, joka pidentaa kayttdaikaa kylmissa olosuh-
teissa e Tarkkarajainen, kirkas ja kapea CPO-valokeila on erinomainen sa-
vuisiin, pdlyisiin ja sumuisiin ymparistoihin, valo ei heijastu takaisin ilmassa
leijuvista kappaleista ® SB-pakkauksessa, sisaltda paristot

¢ Valaisihnmoduulin saa tarvittaessa irti kotelosta ® Lisdvarusteena
saatavilla Vizion-kyparakiinnike e IP67

ATEX-luokka 0: Il 1G Ex ia op is IIC T4 Ga
ATEX-luokka 21: 1l 2D Ex ia op is lIC T55°C Db

Tuotenro 5/
UK17010F 1
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Tuotenro 5/
UK17020F 1
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2AA eLED

Kéasivalaisin, Atex-luokat O & 21

* Helppo kasiteltavyys e Vedenkestava rakenne kestéaa kaikenlaiset
sadolosuhteet e Lisdvarusteena saatavilla kiinnike kyparéaéan e Puolet
4AA valaisimien painosta ja koostal ® 70 Lumenia / 16 tuntia / 65
metrig ® Koko: 106,7 x 40,6 x 35,6 mm e Paino: 90 g e Virtakytkin
sijaitsee valaisimen takaosassa ® Neonkeltainen huomiovaritys

® SB-pakkauksessa, sisaltda valaisimen, paristot ja yhden paristo-
valikappaleen (Valikappaletta tarvitaan, jotta ATEX -luokitus tayttyy,
saatavilla my®s varaosana) ¢ IP67

ATEX-luokka 0: 11 1G Ex ia op is IIC T4 Ga
ATEX-luokka 21: 1l 2D Ex ia op is 1lIC T60°C Db

Tuotenro [/
UK15405F 2AA eLED-valaisin 1
UK401662 Paristoviélikappale 1

&

2AA eLED 22

Kéasivalaisin, Atex-luokat 2 & 22

® Pieni ja kateva valaisin monipuolisiin tarkastus- ja huoltotéihin kahdella te-
hokkuustasolla high & low e Helppo kasiteltdvyys e Vedenkestava rakenne
kestad kaikenlaiset sd&olosuhteet ® Kiinnitettavissa kypéaraan lisdvarusteina
saatavilla kinnikkeilla e High= 100 Lumenia / 5 tuntia, Low= 10 Lumenia

/ 40 tuntia/ 80 metria e 106,7 x 40,6 x 35,6 mm @ Paino: 90 g ® Neonkel-
tainen huomiovaritys ® SB-pakkauksessa, siséltda valaisimen, paristot ja
yhden paristovélikappaleen (Valikappaletta tarvitaan, jotta ATEX luokitus
tayttyy, saatavilla myds varaosana) e IP67

ATEX-luokka 2: Il 3G ec ic lIB T5
ATEX-luokka 22: 11 3D ic 1lIB T99°C

Tuotenro Tuote =/
UK515517F  Valaisin 2AA eLED 1

UK401662 Paristoviélikappale 1

TRS J Eene Ly
] =35 = w
LUMENS 3h 3m
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2AAA eLED PEN |

Pieni kasivalaisin, Atex-luokat 1 & 21

e Pieni ja kateva valaisin monipuolisiin tarkastus- ja huoltotdihin taskuklip-
sill& ¢ Helppo kasiteltdvyys e Vedenkestéavéa rakenne kestéa kaikenlaiset
séaolosuhteet e 35 Lumenia / 3 tuntia / 64 metria ® Koko: 132,1 x 24,1
x 22 mm e Paino: 53 g ® TRS = valaisin siirtd& palaessaan [ampoa paris-
toihin, joka pidentaa kéayttdaikaa kylmissa olosuhteissa ® Neonkeltainen
huomiovaritys ® SB-pakkauksessa, sisaltaa paristot e IP67

ATEX-luokka 1: 1l 2G Ex ib op is IIB T4 Gb
ATEX-luokka 21: 11 2D Ex ib op is llIC T60°C Db

Tuotenro [/
UK13341F 1
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Kemikaaleja kestavat HERCULITE-valaisimet

Kestavat seuraavia kemikaaleja:

ASETONI
AKKUHAPPO
JARRUNESTE
JAAHDYTYSNESTE
DIESEL

ETANOLI
BENSIINI_
RASVAT/OLJYT
SUOLAHAPPO
HYDRAULINESTE
METYYLIETYYLIKETONI

AP |
LUMENS 6,5 h

4AA eLED HERCULITE

Kemikaalinkestava kasivalaisin, Atex-luokat 2 & 22

¢ Kemikaaleja kestava kéasivalaisin on suunniteltu haastavaan kayttéon

¢ \/edenkestava rakenne kestaa kaikenlaiset sddolosuhteet  Kiinnitet-
tavissa lisévarustella saatavilla kiinnikkeilla kyparaén e 180 Lumenia / 6,5
tuntia ® 152 metrid ® 157,5 x 40,6 x 35,6 mm e Paino: 158 g ® Virtakytkin
valaisimen takaosassa ® SB-pakkauksessa, siséltaa paristot o IP67

ATEX-luokka 2: 11 3G ec ic IIB T4
ATEX-luokka 22: 11 3D ic lIB T 132 °C
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LUMENS 6,5 h

FL 1 STANDARD [l FL 1 STANDARD
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. N — 40 =
Valaisinmoduulin saa LUMENS 32h
tarvittaessa irti kotelosta

3AAA Vizion Z3 eLED

Kemikaalinkestava kyparavalaisin

* Kemikaaleja kestava valaisin on suunniteltu haastavaan kayttdon

* Kolme tehotasoa (high, medium & low) ® 3 eri toimintoa valokeilalle =
kirkas, diffuusio ja punainen e Patentoitu saranaton mekanismi takaa pitké&n
kayttoian e Suuri virtapainike, helppo kasitella hanskat k&ddessa ¢ Veden-
kestava rakenne kestaé kaikenlaiset sdéolosuhteet ® 210 Lumenia / 110
Lumenia/ 40 Lumenia ® 3,4 h- 32 h ¢ 100 metria o 76,2 x 38,1 x 45, 7 mm
e Paino: 110 g ® SB-pakkaus siséltdé paristot ja Vizion- kyparakiinnikkeen
 Valaisinmoduulin saa tarvittaessa irti kotelosta e IP67 e Kyparapanta ja
otsapanta saatavilla lisdvarusteina

Tuotenro [5/
UK514611F 1

www.stc.fi

Tuotenro 5/
UK517110 1



Universal kyparakiinnike
Soveltuu 4AA/3AA/2AA- valaisimille

® Kestéva kyparakiinnike kiinnittyy valaisimeen tukevasti ja silld on helppo
suunnata valo haluttuun kulmaan e Kiinnitettavissa monipuolisesti mukana

tulevilla kiinnikkeilla: kyparan reunukseen/lippaan ruuvattavalla adapterilla ja
kypéran kiinnikeuraan adapterilla

Underwater
Kinetics

Vizion -kyparakiinnike
Kiinnitettavissa mihin tahansa kyparaan!

o Kiinnitettavissa mihin tahansa kypéaréan e Sisaltda 3M VHB- teipin kiinni-
tysta vartene Kiinnikkeeseen kayvat Vizion-sarjan otsavalaisimet e Valaisin
on helposti kiinnitettavissa ja poistettavissa kiinnikkeesta yhdella kadella

Tuotenro @
UK14819 1

Adapterit

Palomiehenkypériin

Tuotenro Soveltuu [/
UK14864F Gallet F1 1
S/SA/SL/RT/E, Gallet F2
UK14876F Gallet 1

MS/SF F1 SF / Gallet FUEGO

Tuotenro Vari [5/
UK17505 Musta 1
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Vizion -pannat
3AAA Vizion -valaisimille

¢ UK17501 Miellyttdva musta kangaspanta
¢ UK17503 Musta kuminen kypérapanta

Tuotenro Tyyppi a9
UK17501 Kangaspanta 1
UK17503 Kumipanta 1

Beamquide® -kuituoptiikka
Lisavaruste 2AAA eLED PEN I- valaisimelle

e Optinen lisiosa 2AAA eLED PEN I-valaisimeen ¢ Keskittaa valonséteen

optisen linssin ja ohuen kuituputken 18pi mahdollistaen tarkan tydskentelyn
o Kuituputken pituus 100 mm

Tuotenro [5/
UK13808 1

Valokartiot
Liilkenteenohjaukseen

¢ Kirkkaanoranssi valokartio on kiinnitettévissa helposti valaisimeen e Kevyt
lisdvaruste, jolla valaisimesta saadaan nopeasti turvallinen véline viittomiseen
likenteessa tai hatatilanteessa e Kartion avoimessa paassa on punaista valoa

suodattava osa, joka mahdollistaa tarkemman likenteenohjauksen e Koko
19.3x 4.1 cm

Tuotenro Soveltuu [/
UK14884 3AA elLED CPO/4AA eLED Zoom 1
UK14877 4AA el ED RFL /SUREFOOT/ Herculite/ 1
2AA elLED Z1+22

www.stctools.fi



L

Co e G,
UK-valaisimille serhﬂmdut}qustot
ATEX- luokitus edellyttaakayttamaan valaisimille sertifioituja paristoje\

4AA eLED RFL

Duracell OEM (duralock)
Duracell Plus Power
Duracell Industrial
VARTA 4106

VARTA 4906

Energizer Industrial

4AA elLED SUREFOOT

Duracell OEM (duralock)
Duracell Plus Power
Duracell Industrial
VARTA 4106

VARTA 4906

Energizer Industrial

4AA eLED ZOOM

Duracell OEM (duralock)
Duracell Plus Power
Duracell Industrial
VARTA 4106

VARTA 4906

Energizer Industrial

3AA eLED CPO

Duracell OEM (duralock)
Duracell Plus Power
Duracell Industrial
VARTA 4106

VARTA 4906

Energizer Industrial

3AAA elLED Vizion |

DURACELL, LRO3/AAA/MN2400
DURACELL PLUS; LRO3/AAA/MN2400
Energizer+; LROG/AAA/EQ2/AM4
VARTA LONGLIFE EXTRA

RAYOVAC High Energy

VARTA - 4903

2AA eLED

Duracell OEM (duralock)
Duracell Plus Power
Duracell Industrial
VARTA 4106

VARTA 4906

Energizer Industrial

2AAA eLED PEN |

DURAGCELL, LRO3/AAA/MN2400
DURACELL PLUS; LROS/AAA/MN2400
Energizer+; LRO3/AAA/E92/AM4
VARTA LONGLIFE EXTRA

RAYOVAC High Energy

VARTA - 4903

2AA eLED 72

Duracell OEM (duralock)
Duracell Plus Power
Duracell Industrial
VARTA 4106

VARTA 4906

Energizer Industrial

4AA elLED HERCULITE

Duracell OEM (duralock)
Duracell Plus Power
Duracell Industrial
VARTA 4106

VARTA 4906

Energizer Industrial



Mika ATEX?

ATEX-direktiivi (atmosphées explosibles) on EU-direktiivi, joilla maéritelldan rajahdysvaarallisten tilojen laitteiden ja suojausjérjestemien turvalli-
suus. ATEX-direktiivi varmistaa, etta laitteet ovat turvallisia kayttad, ne toimivat optimaalisesti niille asetettuihin tarkoituksiin ja niiden rakenne on
sellainen, etta tiloissa mahdollisesti esiintyvat rajahdysalttiit iimaseokset eivat syty. Rajahdysvaarallisia tiloja ovat tilat, joissa voi esiintya rajah-
dysvaarallinen ilmaseos. Esimerksi sumu, hdyry, palava kaasu ja pdly yhdessa normaalipaineisen iiman kanssa voi aiheuttaa rajahdysvaarallisen
iimaseoksen. UK:n valaisimet ovat erityisesti kehitetty ATEX-direktiivien mukaisesti ja lahes 30 vuoden kokemus néista takaa parhaan turvallisuu-

den teollisuuteen, ammattilaisille ja turvallisuusalalle. Sivun 11 taulukosta l6ydéat tarkemmat tiedot ATEX-luokituksista.

KORJAAMO

Itsesyttymislampétilat & lampétilaluokat palaville kaasuille

Asetaldehydi
Etikkahappo
Etikkahappoanhydridi
Asetoni

Etyyni
Ammoniakki
Bentseeni
Bentsaldehydi
Hiilidisulfidi
Hiilieetteri
Sykloheksaani
Diesel
Dibutyylieetteri
Dietyylieetteri
Dipentyylieetteri
Dipropyylieetteri
Etaani

Etanoli

www.stc.fi

175°C
463°C
315°C
465°C
300 °C
650°C
498°C
190°C
90°C

605°C
245°C
250°C
194°C
160°C
170°C
188°C
472°C
363°C

T4
T4
T2
T
T2
T
T1
T4
T6
T
T3
T3
T4
T4
T4
T4
T1
T2

Eteeni
Etyyliasetaatti
Etyylieetteri
Etyyliglykoli

Etyyli -ja metyylieetteri
Vety

Rikkivety
Metanoli

Metaani
Metyylihydratsiini
Naftaleeni
Oktyyliasetaatti
Fenoli

Propaani
Trimetyyliamiini
1,2-dikloorietaani
1,4 Dioksaani

2-Metyylipropaani

10

450°C
425°C
425°C
398°C
190°C
500°C
260°C
385°C
535°C
194°C
525°C
268°C
715°C
450°C
190°C
410°C
180°C
196°C

T2
T2
T2
T2
T4
T
T3
T2
T
T4
T1
T3
T1
T2
T4
T2
T4
T4




ATEX-taulukko

Il 1 G Ex ia op is lIC T4 Ga

000 000 0 0 0 60

Viereisesséa esimerkissa kaydaan luokitus 1api. Kat-
so vastaavuus taulukosta numeroiden mukaisesti.
Tassd kuvastossa EX-merkinnat 6ytyvat kunkin
tuotteen kohdalta ja taulukon avulla voit tarkistaa
tuotteen sopivuuden tarpeisiisi.

\ -

Laiteryhmat o

UK:n teollisuuteen

tarkoitetut valaisimet kuulu-

vat luokkaan Il

Tilaluokitukset e

M1/M2
1,2&3G/D

Laiteluokitukset
kuuluvat laiteryhmien Il tuot-
teille.

Palava aine e

Suojaustavat ja e

-rakenteet
Turvallisuustyypit kuvaavat
standardoituja suojausme-
netelmiad, Ex-rakenteita ja
syttymisvaaran arviointia.
i=merkint& on tehokkain

suojaus, jolloin tarkoitetaan

luonnostaan vaaratonta
rakennetta.

Laitesuojaustaso e

(Standardi EPL)

Rajahdysryhma e

Erittelee, millaisien
kaasujen/pdlyjen
vaikutuspiirissé laitetta
voidaan kayttaa

Lampétilaluokat e

Viimeisend UK:n
valaisimille on annettu

"T”-luokitus. Tama tarkoittaa
korkeinta Iampétilaa, johon
valaisimen osien lampétila voi
kohota kaytdssa tai oikosulun

sattuessa.

Kts. sivun 10 taulukosta

palavien kaasujen itsesytty-

mislampdtiloja.

Laiteryhma |

Laitteet kaivoksiin ja niiden
maanpéadllisiin osiin, joissa
rajahdysvaara perustuu kaivos-
kaasuun ja/tai pdlyyn

Luokka M1

Erittéin korkea turvallisuustaso,
Laitteita voidaan kayttaa rajah-
dyskelpoisessa ilmaseoksessa

Luokka M2

Korkea turvallisuustaso. Lait-
teet kytketdan jannitteettomik-
si, jos rajahdysaltis ilmaseos
esiintyy.

G= gas = kaasu
D= dust = pély

Suojajarjestelmatyypit

i= Luonnostaan vaaraton

e= Varmennettu rakenne

d= Palosuojattu/ rajahdyspai-
neen kestava

Laiteryhma Il

Muissa paikoissa, esim. teol-
lisuusolosuhteissa kaytettavat
laitteet, joissa iimenee vaara ra-
jahdysvaarallisille iimaseoksille
(ilma, kaasu, poly, hdyry, sumu)

1 G (Laiteluokka 0)
1 D (Laiteluokka 20)

Rajahdysaltis kaasu/poly

esiintyy jatkuvasti tai suurim-

2 G (Laiteluokka 1)
2 D (Laiteluokka 21)

Rajahdysaltis kaasu/poly
esiintyy todennakaisesti

man osan ajasta, erittéin korkea Jja satunnaisesti, korkea

turvallisuustaso
(>1000 tuntia/vuosi)

q= Hiekka/jauhetaytteinen
Tyypit ”n”:

n= Koteloitu

n= Kipindimaton

n= Kotelointi on suojattu
rajoittamaan kaasun
tunkeutumista

turvallisuustaso
(10-1000 tuntia/vuosi)

p= Paineistettu

m= Massaan valettu

o= Nesteeseen upotus
t= Polysuojaus

op= Optinen séteily

op is = Luonnollisesti
turvallista optista sateilya

kéytetédan luokkaan 1 ja 2

kuuluvissa LED-lahteiss&

a= erittain korkea suojaustaso ( two fault analysis= Tilaluokka 1, laiteluokat O & 20)
b= korkea suojaustaso ( one fault analysis= Tilaluokka 2, laiteluokat 1 & 21)
c= parannettu suojaustaso ( normal operation= Tilaluokka 3, laiteluokat 2 & 22)

Ryhma | Kaasut
I= metaani tai sen kaltaiset
kaasut

Laitteen suurin mahdollinen
pintalampétila

T6=85°C

T5= 100°C
T4=135°C
T3=200°C
T2= 300°C
T1= 450°C

Ryhma Il Kaasut

lIA= propaani tai sen kaltaiset

kaasut

IIB= etyleeni tai sen kaltaiset

kaasut
lIC= vety ja sen kaltaiset
kaasut

Itsesyttymislampétila

T6= >85°C

T5=>100°C
T4=>135°C
T3=>200°C
T2= >300°C
T1=>450°C

Ryhma Il Polyt

A= syttyvat, lentavat
hierteet

IB= ei-johtavat polyt
IC= séhkda johtavat
polyt

3 G (Laiteluokka 2)
3 D (Laiteluokka 22):

Rajahdysaltis kaasu/poly
esiintyy hyvin epatoden-
nakoisesti ja silloinkin
lyhytaikaisesti, normaali
turvallisuustaso

(1-10 tuntia/vuosi)
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